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Talentum UV/IR detectie. 
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Omschrijving:  
 
Om een brand in een vroegtijdig stadium te ontdekken is er, 
naast rook en warmtedetectie, tevens de mogelijkheid om op 
vlammen of vonken te detecteren. Vlamdetectors worden al 
veelvuldig toegepast in de zware industrie en staan vooral 
bekend om de snelle en zeer betrouwbare alarmering. Mede 
door deze betrouwbaarheid worden vlamdetectors steeds 
vaker toegepast in gebouwen. Hierdoor dienen de 
vlamdetectors te voldoen aan de EN54-10 norm voor 
vlammenmelders. 
 
De door FireSense Benelux gevoerde vlammenmelders van 
Talentum zijn allen LPCB & CDP gekeurd conform EN54-
10:2002 richtlijnen. Naast de EN54-10 gekeurde detectors 
beschikt Talentum tevens over een lijn ATEX goedgekeurde 
detectors zodat in een explosiegevaarlijke omgeving eveneens 
een zeer snelle en betrouwbare detectie gegarandeerd kan 
worden. 

 
De toepassingsgebieden voor vlam- en vonkdetectors is sterk 
variërend en wordt mede bepaald door welke vlamdetector er 
toegepast mag en dient te worden. Hieronder een overzicht 
van de diverse detectoren met bijpassende 
toepassingsgebieden. 

 

 

 

Toepassingen: 
 

Single IR Dual IR (IR2) 

Landbouw Kerken 

Kolenmijnen Kolenbehandeling 

Droger Printers 

Stoffilters Spuitcabines 

Viltfabrieken Textielindustrie 

Papierfabrieken Afvalverwerking 

Houtbewerking  

  

Triple IR (IR3) UV/IR2 

Atria Vliegtuig hangars 

Kolenbehandeling Machinekamers 

Nucleaire industrie Generatorruimtes 

Farmaceutische industrie Hoogspanningsruimtes 

Spuitcabines Nucleaire industrie 

Opslagtanks Krachtinstallaties 

Tunnels Opslagtanks 
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Specificaties Talentum UV/IR detectors:   
 
Behuizing   gegoten zinklegering (ZA12) 
Kleur   blauw 
Afmetingen  142 (H) x 108 (B) x 82 (D) 
Kabelwartels  2 x M20 
Programmering  DIP switches 
Voeding   14-28Vdc 
Verbruik   8mA 
Opwarmtijd  2 seconden 
Testsignaal voltage  14-28Vdc 
Relais contactwaarden: 

Voltage  maximaal 30Vdc 
Stroom  maximaal 0,25A 

(alleen ohmse belasting) 
Detectiebereik  0,1m2 n-heptaan op 25m 
(zie NEN EN54-20)  0,2m2 n-heptaan op 35m 
   0,4m2 n-heptaan op 45m 
Zichtveld   90° min kegel 
Reactiespectrum  0,7-2,7µm (IR,IR²,IR³) 
   0.9 -1.7µm (IR bij UV/IR²) 
   185-260nm (UV bij UV/IR²) 
Gevoeligheid  Hoog = klasse 1 
(zie NEN EN54-10)  Laag = klasse 2 
Temperatuurbereik  -10°C-85°C 

(afhankelijk van detectortype) 
Vochtigheid  95% niet condenserend 
Beschermingsklasse IP65 
EMC immuniteit  EN50081-1, EN50081-2, 
   EN50082-1, EN50082-2, 
   EN50130-4, EN55022 
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