FC500 BRANDMELDSYSTEMEN

Introducing a new class
of fire detection

FIRECLASS

FC-500-REP
Neven bedienveld volwaardig

Ref: 557.200.727

SPECIFICATIES

FC-501-L

Aantal lussen 1
Lus splitter/Sub-lussen 1-3 sub-lussen
Max. stroomverbruik per lus 200mA

Aantal luselementen 128
Uitgangen
Storing il
Brand 1
Relais. 2
RS485 interface 1
ACnetspanning
PSU 27,6V-15A
Batterijcapaciteit 2(12A/)
Maximale batterijcapaciteit ~ 12Ah
Optionele accukast Nee
Paneelkast Kunststof
Afmetingen 369x335x 115mm
Software FireClass 500 console
Communicatiekanalen RS232-USB-IP-RS485
FC500 repeaters. 4 (FC500REP Repeater)
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FC-500-REP
Neven bedienveld volwaardig

Ref: 557.200.727

FC-501-HK

1

1-3 sub-lussen
400mA

128
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27,6V-25A
2(12A/h)

12Ah

Ja

Kunststof

369x335x 115 mm
FireClass 500 console
RS232-USB-IP-RS485
4 (FCS00REP Repeater)

FC-503

1

1-3 sub-lussen
800mA

250
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27,6V-55A
2(17Ah)

38Ah

Ja

Kunststof/Metaal
493x429x124mm
FireClass 500 console
RS232-USB-IP-RS485
8 (FCS00REP Repeater)

Brandmeldcentrale F(500
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MODULES

FC-410-8DM
Beam detector-
module

Ref: 555.800.766

FCConsole
Programmeer software

UsB

HANDBRANDMELDERS

FC-BB-420
Opbouwmontage-
doos voor F(420CP

Ref:515.001.021

FC-420-CP1
Indoor hand-
brandmelder incl.
kortsluitisolator
excl. montagedoos

Ref: 514.800.805

]

Sublus 1

Sublus 2

Sublus 3

Enkelvoudige I/0 modules

FC-470-CV FC-470-DGB FC-D800-IP
Montagedeksel Montagebehuizing  IP65 behuizing
voor F(470DGB thv.enkelvoudige  t.b.v. enkelvoudige
thv. Enkelvoudige  module module
module
Ref: 517.035.007 Ref:517.035.010 Ref: 557.201.401
2 S
FC-410-DDM FC-410-SNM FC-410-RIM FC-410-TSM FC-410-S10
FIRE & GAS i i Deur i
i i ingang/uitgang-
inclusief KI mndu?e
Ref: 577.800.706 Ref: 577.800.705 Ref: 568.800.703 Ref: 555.800.769 Ref: 555.800.763

Lusgevoede modul - i i Failsafe d r 1 bewaakte inp
voor uitlezenalarm  voor 4-20mA module tot 2A, usgevoede output-  module. Schakelt 1 relais output
enfoutvanbeam-  sensoren, bv. metlijnbewaking.  module. Schakel- tot 24Vdc/2A. Schakelcapaciteit
detector, moge- gasdetectoren. Vereist exteme capaciteit max. Aansluiting voor max. 2A/30Vdc.
lijkheid schakelen 2 steeklijnen of voeding. EOL=27K. ~ 2A/30Vdc. externe voeding EOL=3K3,
voedingsspanning 1 bus. Lusgevoed th.v. sloten. alarm=680.
van aangesloten of externe Bewaakte input
beam bij reset voeding. EOL=4K7, voor lokale acti-
centrale. alarm=560. vatie. EOL=3K3,

alarm=680.

FC-SL-HBM
Reserve handbrand-
meldersleutel

Ref: 515.001.045
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FC-RBGL-HBM ‘

FC-GL-HBM

Reserve hand- Resetbare hand-
melderglaasjes brandmelder
(5st) element

Ref: 515.001.127

Ref:515.001.119
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FC-421-CPI ‘
Outdoor IP66 hand- |
brandmelderindl. |
kortsluitisolator

Ref: 514.800.804 |

Totale lengte 2000 meter

Flexibele lus configuratie
128 elementen FC501 en 250 elementen F(503

AUTOMATISCHE MELDERS

ACCESSOIRES

FC-4B-4 FC-4B-1 FC-4B-EM FC-4B-DHM FC-CTA-KIT FC-CTA-AP
484 tis buis- Plafondplaat Adapterplaat th.v.
sokkel invoer opbouwrand  opbouwrand IP55 adapter compleet  signaalgeversokkel
(FC-CTA-BB +
FC-CTA-BQ)
Ref: 517.050.041 Ref:517.050.043 Ref: 517.050.052 Ref:517.050.051 i Ref: 517.050.060 Ref: 517.050.058
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FC-460-P FC-460- FC-460-PH FC-460-PC Maakt eenvoudige
Optische melder Thermische meld ptisch/thermisch i i ensnelle
melder (0 melder montage mogelijk
in systeemplafonds.
Ref: 516.460.502 Ref: 516.460.503 Ref: 516.460.501 Ref: 516.460.504

Gevoeligheid
instelbaar L/M/H.

FC-801-HL
Nevenindicator

Ref: 516.800.909

Mogelijkheid aan-
sluiten meerdere

sturingen, ontkop-
peling ingebouwd.

Thermodifferentiaal ~ Multi-criteria

A25-60°C.en(R-  detectorvoor

95°C. maximaal.

Multi-criteria
detector met

uitdagende situaties.  intelligente analyse.

Quad I/0 modules
FC-DIN-410 | FC-QM-IP
DIN railmontage- 1P66 behuizing voor
racket tb.v. enkel- Q1/0 module
voudige module I
Ref: 547.004.002 I Ref: 557.201.410
—
FC-410-DIM FC-410-CIM FC-410-L1 | Fc4t0-aMo FC-410-Q10 FC-410-QRM
Detectoringangs-  Contact ingangs- Kortsluitisolator- Viervoudig bewaakt  Viervoudigeingang/  Viervoudige relais-
module module module en gestuurde uitgangmodule, module, inclusief
I uitgangmodule, mc?usieflusisnlatur lusisolator
| ind. lusisolator
Ref: 555.800.712 Ref: 555.800.702 Ref: 545.800.704 I Ref: 555.800.770 Ref: 555.800.771 Ref: 555.800.773
2steeklijnenvoor  2x bewaakte Niet I Aiidine relaR vy n aalviie of
conventionele input. EOL=200, [u{ isolatormet module met 4 mmalmjz of spanningsgestuur-
;n:gen, EE?JTLW alarm=100. gelsoleeade aan;liul— | bgwaa;te span- mwgsges;x‘:rde dsm outputs eldqn.
usadres. EOL=4K7. ing geadresseerde ningsuitgangen. iam.exteme  externe voeding
steeklijn. I Schakelcapaciteit ~ voeding240f48Vdc. 24 of 48Vdc.
max. 2A/30Vdc. Schakelcapaciteitmax.  Schakelcapaciteit
Vereist externe 2W30Vdc. Lusgevoede  max. 2A/30Vdc.
I voeding 24 of module. EOL=3K3, Lusgevoede
48Vdc. EOL=27K.  alarm=680. module.
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SIGNAALGEVERS ‘

ACCESSOIRES

FC-B-CAP
Signaalgever
sokkel kap

Ref: 557.080.001
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FC-440-SB FC-440-AIB FC-440-AVB
Adresseerbare Adresseerbare EN54-23 Adresseer-
sokkel flitser sokkel
Ref: 576.440.002 Ref: 576.440.010 Ref: 576.440.006
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Geluidsdruk tot
90dBA.

Geluidsdruk tot
90dBA.

Geluidsdruk tot
90dBA.

FC-490-ST
Programmeerunit
FC-490ACCKIT
Service koffer
Voor het adresseren en
uitlezen van alle FireClass
luselementen.
FCS-BOXR FC-S-BOXW FC-D-BOXR FC-D-BOXW |
Ondiepe behuizing Ondiepe behuizing  Diepe behuizing Diepe l_:ehuizing |
rood wit rood wit )
Ref: 557.080.007 Ref: 557.080.008 Ref: 557.080.011 Ref: 557.080.012
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FC-445-AIR FC-445-AVR FC-445-SR FC-440-AIR FC-440-AIW FC-440-AVR FC-440-AVW FC-440-SR FC-440-SW
Adresseerbare EN54-23 adresseer-  IPS5 ad € EN54-23 ad EN54-23 adresseer-  Adresseerbare Adresseerbare
bare
flitser rood gever/flitser rood rood flitser rood, exclusief ~flitser wit, exclusief ~ gever/flitserrood,  gever/flitser wit, rood, excusief wit, exclusief
behuizing behuizing exclusiefbehuizing ~ exclusiefbehuizing  behuizing behuizing
Ref: 576.440.013 Ref: 576.440.009 Ref: 576.440.005 Ref:576.440.012 Ref: 576.440.011 Ref: 576.440.008 Ref: 576.440.007 Ref: 576.440.004 Ref: 576.440.003
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1P55. Geluidsdruk ~ IP55. Geluidsdruk ~ IPS5. Gelui i il i i i it i i i il i i
tot 100dBA. tot 100dBA. tot 100dBA. Geluidsdruk tot Geluidsdruk tot Geluidsdruk tot Geluidsdruk tot Geluidsdruk tot Geluidsdruk tot
100dBA. 100dBA. 100dBA. 100dBA. 100dBA. 100dBA.

FireSense

FireSense B.V.
Stammerkamp 11
1112 VE Diemen

T+31(0)20 669 41 90
info@firesense.nl
www.firensense.nl



