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Spoor- en autotunnels 
optimaal beveiligd tegen 
brand met het LIST 
Sensorkabelsysteem.

De LIST Sensorkabel 
wordt bij de 
afvalverwerking 
toegepast om broei in 
afvalbergen vroegtijdig 
te detecteren.
Ook in hooibergen 
en onder rieten 
daken wordt de LIST 
Sensorkabel voor dit 
doel gebruikt.

LIST Sensorkabel

Het LIST Sensorkabelsysteem kenmerkt zich 
door zijn volkomen stof- en waterdichtheid en 
is vrijwel onzichtbaar te te passen in de te 
beveiligen ruimtes.

Doordat de kabel eruit ziet als een gewone 
installatiekabel nodigt deze niet uit tot 
vandalisme. Hierdoor is het de perfecte oplossing 
voor brandbeveiliging in o.a. parkeergarages en 
tunnels.

Het LIST Sensorkabelsysteem is zeer eenvoudig 
in te stellen en behoeft weinig tot geen 
onderhoud. Het systeem maakt gebruik van 
zowel een maximale temperatuur-drempelwaarde 
als een differentiaaltemperatuurwaarde, 
waardoor er niet alleen een alarmmelding volgt 
bij overschrijding van de maximaal ingestelde 
temperatuur, maar ook bij een plotselinge 
bovenmatige temperatuurstijging. Hierdoor 
is een zeer snelle alarmering gewaarborgd en 
wordt de kans op ongewenste meldingen tot een 
minimum beperkt.
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In hoge hallen en 
grote stadions is 
LIST sensorkabel het 
branddetectiesysteem 
bij uitstek.

Ook in parkeergarages 
zorgt de LIST 
sensorkabel voor 
een bedrijfszekere 
branddetectie.

Certificeerbaar

Het LIST Sensorkabelsysteem voldoet aan 
de relevante eisen van de NEN-EN 54 zodat 
een goede kwaliteit, betrouwbaarheid en 
doelmatigheid is gewaarborgd.
Op basis van genoemde kwaliteiten kan een 
certificaat van het KIWA NCP worden afgegeven. 

Kenmerken LIST Sensorkabel

De LIST Sensorkabel is halogeenvrij en 
vlamdovend. Montage is zeer eenvoudig te 
realiseren.

 
Kenmerken LIST Sensorkabel

De hermetisch afgesloten sensorkabel beschikt 
over temperatuursensoren die (afhankelijk van 
het type) op verschillende afstanden in de kabel 
kunnen worden geplaatst en ieder een eigen 
adres hebben. De sensoren zijn door middel van 
een vlakband-kabel met elkaar verbonden.
De vlakbandkabel en temperatuursensoren zijn 
beschermd door een opvulling die gewikkeld 
is in een aluminium schild tegen EMI. Een 
brandvertragende halogeenvrije mantel 
beschermt de gehele kabel. 
De lineaire sensorkabel is 
geheel onderhoudsvrij.

Uitbreidingsmogelijkheden

Speciaal voor toepassingen 
waar meerdere groepen 
nodig zijn, is het centrale 
paneel uit te breiden met 
groepenkaarten van 8 relais.

Naast de LIST Sensorkabel 
zijn er tevens losse sensoren verkrijgbaar die o.a. 
gebruikt kunnen worden voor het beveiligen van 
lagers en silo’s (objectbewaking).

CBO T-box



Molens kunnen 
uitstekend beveiligd 
worden tegen brand 
door middel van de 
installatie van LIST 
Sensorkabel.

Toepassingsmogelijkheden

Het LIST Sensorkabelsysteem werkt onafhankelijk 
van het alarmsysteem waar het op aangesloten 
kan worden.
De LIST Sensorkabel is bij uitstek geschikt voor 
het beveiligen van o.a.:
• Spoor- en autotunnels
• Parkeergarages
• Kabeltracees
• Koelcellen
• (wind)Molens
• Houtverwerkingsbedrijven
• Graanopslag
• Stallen
• Musea
• Afvalverwerkende bedrijven
• Plaatsen waar conventionele detectie niet naar 

behoren functioneert

Technische specificaties

Centrale unit SCU 800
Voedingsspanning 24 Volt DC
Afmeting (lxbxh) 260 x 150 x 90 mm (zonder invoerwartels)

Beschermingsklasse IP67
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur RAL 7040
Gevoeligheid Instelbaar per 0,1 °C
Alarm; maximaal tussen 0°C en 120°C 
Alarm; differentiaal 0,1°C per instelbare tijd
Alarm; vorst tussen -40°C en 0°C
Aantal sensoren 2 x 99
Kabellengte 2 x 250 m
Aantal groepen 2 x alarm (uitbreidbaar tot 8 of 16) en 

een gezamenlijk storingscontact
Certificaat VdS nr. G 205143

LIST Sensorkabel SEC 15
Buitendiameter ca. 15 mm
Kleur wit/grijs
Minimale buigradius 0,25 meter
Max. fabricagelengte 2000 meter (levering op haspel)
Kabelmateriaal Halogeenvrij, moeilijk brandbaar
Afscherming Aluminium schild
Temperatuurbereik -40°C tot +95°C
Montagetemperatuur boven +10°C
Gewicht ca. 0,35 kg/m
Montageafstand ca. 0,7 meter (maximaal 1 meter)

In het 
Spoorwegmuseum 
worden het gebouw 
en de antieke 
treinstellen bewaakt 
met behulp van de LIST 
sensorkabel.
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